INSPEKTIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR ROBINIA LEGEREDSKABER

Vigtigt !

Senest 3 maneder efter opstillingen
skal alle redskaber efterspaendes.
Samtidig ber tovveerk, kaeder,
sjeekler, kovser og andre bevaege-
lige dele kontrolleres.

Legeredskaber fra Norleg er produceret af kvali-
tetsmaterialer med maksimal holdbarhed, der kun
kraever et minimum af vedligeholdelse.

Robinia tree er fra naturens hdnd seerlig
modstandsdygtig overfor vejr og vind, og overfor
mekanisk  pdvirkning.  Bolte, beslag og
rutschebaner m.v. i rustfrit stdl har de samme
gode egenskaber.

En forudseetning for at disse egenskaber kan
bevares, og at legeredskabernes sikkerhed og
funktion samtidig skal kunne opretholdes fordrer,
at der foretages et grundigt tilsyn og en
tilsvarende  vedligeholdelse.  Det  bevirker
samtidig, at redskabernes levetid forlaeenges
vaesentligt.

Garantibestemmelser

Legeredskaber fra Norleg er Produktansvars-
forsikrede og overholder bestemmelserne i den
europeeiske standard for legeredskaber EN 1176.
Norleg giver ud over den lovpligtige garanti pd 2
ar, yderligere 8 &rs garanti mod brud forérsaget
af r&d, svamp og materiale- eller fabrikationsfejl.
Garantien  daekker  udelukkende  originale
reservedele ikke evt. montering eller fglgeskader.
Garantier geelder dog ikke, hvis monterings- og
vedligeholdelsesvejledningen ikke er fulgt eller
ved haervaerk.

Sikkerhed og Service

Norleg bistdr gerne med r&d og vejledning om
vedligeholdelse af legeredskaber, herunder
udarbejdelse af tilsynsrapporter, logbgger samt
afholdelse af kurser i sikkerhed pé legepladsen.

Inspektionsplan

I overensstemmelse med den nye
europaeiske standard EN 1176 del 7
skal der udarbejdes en inspektions- og
vedligeholdelsesplan for lege-
redskaberne.

Planen og andre dokumenter i forbindelse med
vedligeholdelse, inspektion og reparationer bgr
opbevares samlet i en mappe af den ejer/
driftsleder, som til daglig er ansvarlig for
legepladsen.

Inspektionsplanen bgr mindst indeholde felgende
tre former for inspektion:

. Rutinemaessig visuel inspektion

o Driftsinspektion

. Arlig hovedinspektion

Rutinemaessig visuel inspektion

Den rutinemaessige visuelle inspektion ggr det
muligt at identificere &benlyse farer, som kan
opstd pga. haerveerk, brug eller klimatiske
forhold, fx. kan farerne bestd i glasskdr eller
andre skarpe genstande.

For legepladser som er udsat for intens brug eller
haerveerk, kan en daglig inspektion veere
ngdvendig.

Driftsinspektion

Driftsinspektionen er en mere detaljeret
inspektion for at kontrollere redskabernes
slidtage, funktion og stabilitet. Denne inspektion
bgr generelt foretages en gang om madneden,
men hvis legepladsen ikke bliver brugt s ofte,
kan det nedseettes til hver tredje maned.

Arlig_hovedinspektion

Den 4&rlige hovedinspektion foretages med
intervaller p& hgjst 12 mdr. med henblik p& at
kontrollere det generelle sikkerhedsniveau for
legeredskaber, fundamenter og underlag, fx.
vejrets indflydelse, tegn p& rdd eller teering,
eventuelle aendringer i redskabernes
sikkerhedsniveau som er resultatet af
reparationer,  supplerende eller  udskiftede
komponenter.

Permanent forseglede dele bgr vises szerlig
opmeerksomhed.
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Vedligeholdelsesplan

For at forebygge uheld p& legepladsen bgr
ejer/driftsleder sikre sig, at der udarbejdes en
hensigtsmaessig vedligeholdelsesplan. Planen bgr
indeholde oplysninger om, hvilke komponenter
der skal vedligeholdes p& hvert enkelt redskab og
pé& faldunderlaget. Den bgr ligeledes indeholde
procedurer for tilsvarende relevante ting, som fx.
skader og haerveerk.

Rutinemaessig vedligeholdelse

Den rutinemaessige vedligeholdelse bgr bestd af
forebyggende foranstaltninger for at bevare
legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau.
S&danne foranstaltninger bgr foretages med
jeevne mellemrum, og mindst omfatte fglgende

punkter:

. Legearealet holdes rent og velplejet

. Faldunderlag udjeevnes og renses for
skarpe genstande og andre efter-
ladenskaber

Renggring af legeredskaber (a)

Smgring af lejer og andre bevaegelige dele
Udskiftning af slidte og defekte dele af
tovvaerk, kaeder, sjaekler, kovser og andre
bevaegelige dele

Forbedrende vedligeholdelse
Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en

gennemgribende  indsats som udfgres i

forbindelse med den a&rlige hovedinspektion.

Forbedrende vedligeholdelse omfatter for-

anstaltninger til afhjeelpning af fejl eller til

genetablering af det ngdvendige sikkerheds-

niveau for legeredskaber og faldunderlag.

S&danne foranstaltninger omfatter fglgende.

o Efterfyldning af Igst faldunderlag

. Renggring af legeredskaber (a)

o Efterspaending af Igsnede dele, iszer bolte,
beslag og ophaeng

. Udskiftning af defekte bygnings- og
konstruktionsdele

. Overfladebehandling af traeveerk (b)

(a) Vedligeholdelse er ogsd en grundig ren-
ggring af hele legeredskabet mindst en gang om
dret, iszer legetdrne og klatreredskaber. Sand,
snavs, mos og alger og nedfald fra planter og
traeer holder pd fugt og gger risikoen for svampe
og rédangreb.

Renggring foretages nemt med en almindelig blgd
bgrste og rent vand. B&de mos og alger kan
fiernes med de i handelen gaengse midler mod
grgnne beleegninger. Valg af middel og metode
afhaenger af beleegningens karakter, og seelger af
midlet anbefaler metode som bgr falges.

(b) Na&r treeets overflade bliver udtgrret og slidt,
skal det genbehandles med linolie. Der anbefales
original Linoliemaling fra Norleg. P& g&- og andre
slidflader bgr der genbehandles mindst en gang
om dret. Det er vigtigt, at vedligeholdelse af
treeveerk altid foretages inden en egentlig
forvitring i treeets overflade er begyndt.

Bemaerk:
Ved udskiftning af defekte eller slidte dele skal
der altid anvendes originale reservedele fra
Norleg, s8fremt garantiordningen  @nskes
bibeholdt.

Montering og renovering
Norleg har egne montgrer, der er uddannet efter

de nyeste standarder, s& ud over at veere
eksperter i Norleg's produkter, kan vi ogsa tilbyde
at medvirke ved restaurering og ombygning af
redskaber af andet fabrikat.
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